Z\\ |BAS =

BAUPHYSIK | AKUSTIK | SCHWINGUNGSTECHNIK

INGENIEUR-TEAM Gebhardt - Hahn GmbH
OrionstralRe 7

95448 BAYREUTH

Ihr Zeichen

Amtsgericht Bayreuth
HRB 1743
Geschaftsfuhrer
Michael Hofmann
Werner Riger

Unser Zeichen

Messung Beratung

ka-15.7983-b01

Schalltechnische Untersuchungen

im Rahmen der Bauleitplanung

Bericht-Nr.:

15.7983-b01

Bearbeitet von: Dr. R. Wunderlich

HypoVereinsbank Bayreuth
BLZ 773 200 72 - Kto.-Nr. 3 252 868

IBAN DES1 773200720003252868
BIC HYVEDEMM412

A. Krause

Sparkasse Bayreuth
BLZ 773 501 10 Kto.-Nr. 9098 401

IBAN DE26 773501100009098401
BIC BYLADEM1SBT

Planung Entwicklung

Messstelle n. § 26 BImSchG
VMPA-Prufstelle n. DIN 4109

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH
NibelungenstraBe 35
95444 Bayreuth

Telefon 0921 -7574 30
Fax 0921-7574343
info@ibas-mbh.de

Datum

17.04.2014

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
MIT ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES,
BAUGEBIET "BREITER ACKER", HEINERSREUTH

www.ibas-mbh.de
USt-IDNr.: DE132360122



Inhaltsibersicht

Situation und Aufgabenstellung
Unterlagen
Bewertungsmalistabe

3.1  Schallschutz im Stadtebau (DIN 18005)
3.2  Verkehrslarmschutz im StralRenbau

Ermittlung der Gerauschemissionen

4.1  StralRenverkehr
4.2  Gewerbliche Gerauscheinwirkungen

Gerauschimmissionen

5.1 Berechnungsmethode
5.2 Verkehrslarm

5.3 Gewerbeldarm
Schallschutz

6.1  Aktiver Schallschutz
6.2  Architektonische MalRnahmen

6.3 Passiver Schallschutz an Fenstern und Fassaden

Zusammenfassung

15.7983-b01 vom 17.04.2015

Seite

© © 0o o O » W

10
13

13
14
14

15

15
15
16

16

IBAS - Ingenieurgesellschaft fur Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH - 95444 Bayreuth



3 15.7983-b01 vom 17.04.2015

1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Heinersreuth plant im Anschluss an ein Sondergebiet das Wohngebiet
"Breiter Acker". Es liegt der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit

Stand vom November 2014 vor.

Vorgesehen ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) gemal

8§ 4 BauNVO, wobei das betreffende Gebiet ca. 17 Wohnh&user aufnehmen soll.

Im weiteren Einwirkungsbereich befindet sich die Bundesstral’e B 85 und einige

Gewerbebetriebe.

Gemal 8 1, Absatz 6, Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung u. a. die Belange
des Umweltschutzes zu bertcksichtigen. Der Larmschutz als wichtiger Teil wird fur
die Praxis durch die DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, konkretisiert.

Um moglichen Konflikten von der Larmentwicklung her vorzubeugen und den
entsprechenden gesetzlichen Anforderungen zu gentigen, wird auf Anforderung der
Fachbehorde die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens fir notwendig
erachtet. Hierbei sollen insbesondere die Gerauschimmissionen, die von der vorbei-
fuhrenden BundesstraRe B 85 und den Gewerbebetrieben ausgehen, ermittelt und

beurteilt werden.

Die IBAS Ingenieurgesellschaft wurde mit der Durchfihrung entsprechender Unter-

suchungen beauftragt.
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2. Unterlagen

Die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen wurden zur Bearbeitung verwendet:

2.1 Ortstermin zur Inaugenscheinnahme der ortlichen Gegebenheiten und
Einsicht in die Genehmigungsbescheide der Gewerbebetriebe, Gemeinde-

verwaltung Heinersreuth, IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, am 09.03.2015;

2.2 Abstimmungsgesprach  bzgl. der schalltechnischen  Vorbelastung,
Landratsamt Bayreuth (Hr. Sendelweck), IBAS Ingenieurgesellschaft mbH,
vom 26.01.2015;

2.3 Planunterlagen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Baugebiet "Breiter
Acker" (Entwurf), Mal3stab: 1 : 1.000, Ingenieur-Team Gebhardt Hahn
GmbH, vom 24.11.2014;

2.4 Planunterlagen, Anderung des Flachennutzungsplans Baugebiet "Breiter
Acker" (Entwurf), Mal3stab: 1 : 5.000, Ingenieur-Team Gebhardt - Hahn
GmbH, vom 24.11.2014;

2.5 Auszug aus dem Flachennutzungsplan von Heinersreuth, Ingenieur-Team
Gebhardt Hahn GmbH, per E-Mail vom 20.01.2015;

2.6 Bebauungsplan "An der Bayreuther Straf3e", Planzeichnung und textliche
Festsetzungen, aus dem Jahr 1988, Gemeinde Heinersreuth, Ubergeben am
09.03.2015;

2.7 Vorhaben- und ErschlieBungsplan zur Erweiterung des Bebauungsplans "An
der Bayreuther StralRe", Planzeichnung und textliche Festsetzungen,
Beschluss am 17.09.1999, Gemeinde Heinersreuth, Ubergeben am
09.03.2015;

2.8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Bayreuther Strale - Siud", Plan-
zeichnung und textliche Festsetzungen, Beschluss am 14.12.1999,

Gemeinde Heinersreuth, ibergeben am 09.03.2015;
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Verkehrszahlen Bundesstralle B 85 im Bereich Heinersreuth, Stral3en-
verkehrszahlung 2010, Staatliches Bauamt Bayreuth, per E-Mail vom
02.02.2015;

Digitales Kartenmaterial (DGM, DFK) zum geplanten Standort, Ingenieur-

Team Gebhardt - Hahn GmbH, per E-Mail vom 02.02.2015;

DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau — Teil 1, Mai 1987 und Juli 2002;

DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990;

RLS-90, Richtlinien fur den Larmschutz an Straf3en, Ausgabe 1990;

RAS-Q 96, Richtlinie fur die Anlage von Stral3en, Teil: Querschnitte,
Ausgabe 1996;

Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, GMBI. Nr. 26);

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise,
November 1989;

Bekanntmachung der Vorlaufigen Berechnungsverfahren fir den
Umgebungslarm nach 85 Abs. 1 der Verordnung Uber die Larmkartierung
(34. BImSchV), vom 22. Mai 2006;

Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen
und -immissionen von Tankstellen, Hessische Landesanstalt fir Umwelt,
vom 31.08.1999;
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2.20 Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstrafRen in der Baulast
des Bundes - VLAarmSchR 97, Juni 1997;

2.21  Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO); Liste
der als Technische Baubestimmungen eingeflihrten technischen Regeln,
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, Az.: 11B9-
4132-014/91, vom 30.11.2012.

3. Bewertungsmalfdstabe

3.1 Schallschutz im Stadtebau (DIN 18005)

Gemall 8 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die
Belange des Umweltschutzes zu bericksichtigen. Der Larmschutz als wichtiger Teil
wird fur die Praxis durch die DIN 18005, "Schallschutz im Stadtebau" /2.11/ kon-

kretisiert.

Danach sind in den verschiedenen schutzbedurftigen Nutzungen (z. B. Bauflachen,
Baugebieten, sonstigen Flachen) folgende Orientierungswerte fur den Beurteilungs-

pegel anzustreben:

- bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten,

Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A)
nachts 40 bzw. 35 dB(A)

- bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS)
und Campingplatzgebieten

tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)
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- bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

- bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB(A)
nachts 55 bzw. 50 dB(A)

- bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbeddrftig sind,
je nach Nutzungsart

tags 45 bis 65 dB(A)
nachts 35 bis 65 dB(A).

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fur Gerédusche von vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten
und der hohere fir Verkehrsgerausche.

Nach vorgenannter Norm ist die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungs-
werte winschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder
der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor

Larmbelastigungen zu erfullen.

Die vorgenannten Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei Uber-
wiegen anderer Belange als der des Schallschutzes abgewichen werden, wenn
durch geeignete Mallinahmen (z. B. bauliche SchallschutzmalRnahmen, Grundriss-

gestaltung) ein ausreichender Ausgleich geschaffen werden kann.

Die geplante Wohnbebauung liegt in einem Umfeld mit gemischter Bebauung
(u. a. Gewerbebetriebe, Tankstelle) in einem Bereich, der im Flachennutzungsplan
/2.5/ als Wohnflache (W) gekennzeichnet ist. Es wird daher nachfolgend - auch
gemalR der Klassifizierung im B-Plan /2.3/ - auf die Anforderungen fur Allgemeine
Wohngebiete (WA) abgestellt.
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3.2 Verkehrslarmschutz im StralRenbau

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 gelten "fir den Bau oder die wesent-
liche Anderung von oOffentlichen StralRen sowie von Schienenwegen der Eisen-
bahnen" folgende Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2.13/, die hdher liegen
als die Orientierungswerte der DIN 18005:

An Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

tags 57 dB(A)
nachts 47 dB(A)

In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)

In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 64 dB(A)
nachts 54 dB(A)

- In Gewerbegebieten

tags 69 dB(A)
nachts 59 dB(A).

Vorliegend ist die 16. BImSchV nicht unmittelbar anwendbar, die in ihr benannten

Regelungen und Werte kénnen aber im Rahmen der Planung erforderlichenfalls als

Abwagungshilfe eine Rolle spielen.
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4. Ermittlung der Gerauschemissionen

4.1 StraRenverkehr

Der Schallemissionspegel eines Verkehrsweges ist der Mittelungspegel in 25 m
Abstand bei freier Schallausbreitung. Er wird nach den RLS-90 /2.14/ auf der Grund-

lage von Verkehrszahlen berechnet.

Der mal3gebend auf das Gebiet des Bebauungsplanes /2.3/ einwirkende
Verkehrsweg ist die Bundesstral3e B 85 mit folgenden relevanten Daten /2.9/:

- mittlere stindliche Verkehrsstarke tags/ nachts (Mt / My): 848/ 148 Kfz/h;
- SV-Anteil (Anteil der Kfz tber 2,8t) tags/nachts (pr/pn): 3,4/4,3 %.

Auf Basis der v. g. Verkehrsmengen wurden unter Bertcksichtigung einer Steigerung
der Verkehrsmenge von 1 % jahrlich die Verkehrsmengen fur das Jahr 2025
prognostiziert. Die Hochrechnung nach RAS-Q 96 /2.15/, die nur bis zum Jahr 2015
eine Prognose zulasst, liefert flr die Verkehrszahlen mit Stand 2005 bzw. 2010 fur
2015 geringere Zunahmen als die vorliegend gewahlte Vorgehensweise. Die

Steigerung von 1 % pro Jahr liegt somit auf der schalltechnisch sicheren Seite.

Tabelle 1.  Ausgangsdaten und Emissionspegel der Bundesstral3e B 85

Verkehrsmenge SV-Anteil Emissionspegel
M: /My Pt/ pn Lime
Strale Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht
[Kfz/h] [%] [dB(A)]
B 85, innerorts 937/163 3,4/4,3 62,9 /55,7
B 85, aul3erorts 937/163 3,4/4,3 68,0 /60,7

Als Stral3enoberflache wurde nicht geriffelter Gussasphalt den Berechnungen zu

Grunde geleqgt.
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4.2 Gewerbliche Gerauscheinwirkungen

Hinsichtlich der gewerblichen Gerduschimmissionen sind am Standort die nach-

folgend genannten Gewerbebetriebe bei den Berechnungen zu beriicksichtigen:

- Fliesenmarkt,
- Madbelhandel,
- Kaminhandel,
- Tankstelle mit Waschanlage und Staubsaugerstation,

- Druckerei.

Wahrend des Ortstermins /2.1/ erfolgte u. a. auch die Einsicht in die Baugenehmi-
gungsbescheide der v. g. Emittenten, in denen jedoch keine schalltechnischen
Anforderungen existieren. Auch aus den Festsetzungen der relevanten Bebauungs-
plane /2.6 - 2.8/ sind keine konkreten Schallvorgaben ableitbar. Aus diesem Grund
wurde ein Modell erarbeitet, das auf Grundlage der zulassigen Immissionsrichtwerte
fur die jeweilige benachbarte Wohnnachbarschaft, entsprechende Emissionswerte
zur Verfigung stellt. Fur die Tankstelle wurde eine detaillierte Prognose unter

Bertcksichtigung der Ansétze aus der Literatur durchgefihrt.

Fliesenmarkt / M6belhandel / Kaminhandel

Fur die Berechnung der im Plangebiet zu erwartenden Schallimmissionspegel
wurden die Grundstiicke der Gewerbebetriebe innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes "An der Bayreuther Stral3e" /2.6/ mit immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungspegeln von tagsiber 60 dB(A)/m2 und nachts 45
dB(A)/m2 belegt. Diese Emissionskennwerte wurden entsprechend der 34. BImSchV

/2.18/ als typische Werte fur "Gebiete mit gewerblicher Nutzung" gewabhilt:

Gebietsnutzungen Standardwerte fur flachenbezogene
Schallleistungspegel
Tag Abend Nacht
in dB(A)/m? in dB(A)/m? in dB(A)/m?
Gebiete mit Schwerindustrie 65 65 65
Gebiete mit Leichtindustrie 60 60 60
Gebiete mit gewerblicher Nutzung 60 60 45
Hafen 65 65 65
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Tankstelle

Neben den v. g. Gewerbeflachen existiert auch eine Tankstelle, in deren
Genehmigungsbescheid keine Anforderungen zum Schallschutz angegeben sind
/2.1/. Daher wurde es aus fachtechnischer Sicht fur sinnvoll erachtet, die Gerausch-
emissionen und -immissionen der Tankstelle auf Basis der einschlagigen Unter-

suchung /2.19/ rechnerisch zu ermitteln.

Der Technische Bericht /2.19/ nennt fur Tankstellen die folgenden typischen

Frequentierungen:
- werktags (Mo — Do, 7-20 Uhr): 42 Pkw/h,
- Wochenende lauteste Nachtstunde: 33 Pkw/h,

die den Schallausbreitungsberechnungen zugrunde gelegt werden.
In der Tankstellenstudie /2.19/ werden die folgenden Emissionswerte fur die einzel-
nen Vorgange zur Tag- und Nachtzeit (N: Gesamtzahl der Pkw, welche die Tank-

stelle anfahren) angegeben:

Tabelle 2:  Schallemissionen Einzelvorgange werktags

Larmquelle Schallleistungspegel
I—WAr, 1lh
[dB(A)]
Bereich Zapfsaule 74,7 + 10 log N
Bereich Parken (Shopkunden) 72,1+ 10 log N
Bereich Ein-/Ausfahrt 70,3 + 10 log N
Bereich Waschanlage 76,9 + 10 log N
Bereich Luftstation 70,3 + 10 log N
Benzinanlieferung durch Tankwagen 94,6
Staubsauger 82,5
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Tabelle 3:  Schallemissionen Einzelvorgange nachts (Wochenende, lauteste

Nachtstunde)
Larmquelle Schallleistungspegel

I—WAr, 1h
[dB(A)]

Bereich Zapfsaule 74,0 + 10 log N

Bereich Parken (Shopkunden) 74,1 + 10 log N

Bereich Ein-/Ausfahrt 69,9 + 10 log N

Bereich Luftstation 59,6 + 10 log N

Unter Berucksichtigung der v. g. Schallemissionen sowie der Frequentierungen

resultieren fur die Tankstelle die folgenden Schallleistungspegel:

Tagzeit: Lwa = 97 dB(A);
unginstigste Nachtstunde: Lwa = 93 dB(A).

Druckerei

Fur die neben der Tankstelle ansassige Druckerei existieren nach Angaben der

Fachbehorde /2.2/ keine schalltechnischen Anforderungen.

Aus fachtechnischer Sicht wird in vorliegendem Fall auf das Irrelevanzkriterium
gemal TA Larm /2.16/ abgestellt. Es wird somit davon ausgegangen, dass die
Druckerei die um 6 dB reduzierten Immissionsrichtwerte fur ein Mischgebiet nach
TA Larm von 54 / 39 dB(A) tags / nachts am nachstgelegenen Wohnhaus,
Bayreuther Stral3e 39 (liegt im Mischgebiet gem. FNP /2.5/), ausschdpfen darf.

Es resultieren daraus flachenbezogene immissionswirksame Schallleistungspegel
von Lwa" = 69,5 / 54,5 dB(A)/m? tags / nachts, die die v. g. Immissionsrichtwertanteile
an der der Druckerei zugewandten Fassade einhalten und eine der Erfahrung nach

auskommliche Nutzung darstellen.
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5. Gerduschimmissionen

5.1 Berechnungsmethode

Die Berechnung des Schalldruckpegels erfolgt nach den einschlagigen Richtlinien,
so fur den StralRenverkehr nach RLS-90 /2.14/ und fir den Gewerbelarm nach
DIN ISO 9613-2 /2.12/.

Es werden alle fir die Berechnungen relevanten Gegebenheiten (Lage der Stral3en,
Schallquellen, reflektierende/abschirmende Gebaudefassaden, usw.) in den Rechner
eingegeben. Insgesamt wird somit ein Modell der zu betrachtenden Wirklichkeit

dargestellt.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich bei den Verkehrslarmberechnungen
richtliniengemal um Mitwind-Mittelungspegel handelt. Fir die Gewerbegerausche
wird aufgrund der Uberwiegend relativ geringen Abstande ebenfalls der Mitwind-

Mittelungspegel berechnet.

Die im Rechner gespeicherten Daten sind in den Lagepléanen im Anhang dargestellt.
Es wurde das anerkannte und qualitatsgesicherte Schallausbreitungs-Berechnungs-
programm CadnaA® verwendet. Den entsprechenden Ubersichtsplan mit allen in

Ansatz gebrachten Schallquellen zeigt der Lageplan im Anhang.

Die Ergebnisse zu den Beurteilungszeitrdumen Tag bzw. Nacht sind im Anhang in
Form von Geb&aude- und Rasterlarmkarten (Stockwerk mit max. Pegel bzw. h =7 m)
enthalten.

Programmversion 4.5.149 (32 Bit); qualitatsgesichert nach DIN 45687:2006-05 (D); Akustik —
Software - Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmissionen im Freien — Qualitats-
anforderungen und Prifbestimmungen;

IBAS - Ingenieurgesellschaft fur Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH - 95444 Bayreuth



14 15.7983-b01 vom 17.04.2015

52 Verkehrslarm

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zum Verkehrslarm sind in den

folgenden Anlagen dargestellt:

Anlage 2.1/2.2: Gebaude-/Rasterlarmkarten, Verkehrslarmimmissionen,

Stockwerk mit maximalem Pegel, Tag- und Nachtzeit;

Die Ergebnisse zeigen, dass zur Tagzeit im Plangebiet an den oOstlichen Gebaude-
fassaden Pegel von 49 ... 52 dB(A) prognostiziert werden. An den anders orien-
tierten Fassaden werden Beurteilungspegel berechnet, die zwischen 38 und 50 dB(A)

liegen.

Zur Nachtzeit kdnnen an den dstlichen Gebaudefassaden Pegel von 41 ... 45 dB(A),

an allen weiteren zwischen 30 ... 42 dB(A), erwartet werden.

Legt man die Orientierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 /
45 dB(A) tags / nachts fur eine Beurteilung zu Grunde, so werden diese im

Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw. unterschritten.

53 Gewerbelarm

Die Ergebnisse zum Gewerbelarm sind in den folgenden Anlagen dargestellt:

Anlage 3.1/3.2: Gebaude-/Rasterlarmkarten, Gewerbelarmimmissionen,

Stockwerk mit maximalen Pegel, Tag- und Nachtzeit;

Die Ergebnisse zeigen, dass zur Tagzeit im Plangebiet an den oOstlichen Gebaude-
fassaden Pegel von 47 ... 54 dB(A) prognostiziert werden. An den anders orien-
tierten Fassaden werden Beurteilungspegel berechnet, die zwischen 35 ... 53 dB(A)

liegen.
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Zur Nachtzeit kdnnen an den dstlichen Gebaudefassaden Pegel von 32 ... 39 dB(A),
an allen weiteren zwischen 20 ... 39 dB(A), erwartet werden.

Legt man die Orientierungswerte fir Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 /

40 dB(A) tags / nachts fur eine Beurteilung zu Grunde, so werden diese im
Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw. unterschritten.

6. Schallschutz

6.1 Aktiver Schallschutz

Gemal3 den Vorgaben der 16. BImSchV /2.13/ bzw. entsprechend den VLarmSchR 97

/2.14/, Punkt 11, hat "der aktive Larmschutz Vorrang vor dem passiven Larmschutz".

6.2 Architektonische MaRnahmen

Zu empfehlen ist hier zunachst, zu prifen, ob Grundrissorientierungen so getroffen
werden konnen, dass an den hauptbetroffenen Fassadenabschnitten keine
schutzbedurftigen Raume im Sinne der DIN 4109 angeordnet werden. So sollten in
diesen Bereichen bevorzugt Treppenhauser, Flure, B&ader/WC, ... vorgesehen
werden. Insbesondere Schlafraume sollten priméar an den vom Gewerbe / Verkehr

abgewandten Fassaden angeordnet werden.
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6.3 Passiver Schallschutz an Fenstern und Fassaden

Bei der Durchfuihrung passiver Larmschutzmal3nahmen nach der entsprechend bau-
rechtlich in Bayern eingefuhrten Fassung der DIN 4109 /2.17/, Ausgabe November
1989, ist ein Nachweis zum Schutz gegen Aul3enlarm nach vorgenannter Norm zu
fuhren. Dabei ist zun&chst der "mal3gebliche AulRenlarmpegel” nach DIN 4109 (89)
zu bestimmen. Dieser ist die energetische Summe aus dem Beurteilungspegel des
Gewerbelarms und dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms mit einem Zuschlag
von + 3 dB zur Tagzeit. Bezogen auf die vorliegenden Planungen von Wohnungen /
Wohngebauden ist gemaR der Vollzugsbestimmung?® /2.21/ ein Nachweis ent-
sprechend Pkt. 5.b) bei Tages-Beurteilungspegel von mehr als 58 dB(A) zu fuhren.
Dies korrespondiert mit den Anforderungen bzw. den Immissionsgrenzwerten der
16. BImSchV /2.13/. Im vorliegenden Fall besteht somit fur die geplanten Wohn-
gebdude keine Erfordernis eine entsprechende B-Plan-Festsetzung zum passiven

Larmschutz bzw. zum Nachweis der Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen (gem.
DIN 4109 /2.17/) aufzunehmen.

7. Zusammenfassung

Die Gemeinde Heinersreuth plant im Anschluss an ein Sondergebiet das Wohngebiet
"Breiter Acker". Es liegt der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit

Stand vom November 2014 vor.

Um moglichen Konflikten von der Larmentwicklung her vorzubeugen und den ent-
sprechenden gesetzlichen Anforderungen zu genugen, wurden schalltechnische
Untersuchungen durchgefuhrt, die zusammengefasst zu folgendem Ergebnis fuhren:

Die Berechnungsergebnisse zum Verkehrslarm zeigen, dass die zugrunde gelegten
Orientierungswerte der DIN 18005 fur Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 / 45 dB(A)
an den Gebaudefassaden im Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw.

unterschritten werden

2 Vollzug [...] der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Liste der als Technische Baubestimmungen
eingefuhrten technischen Regeln, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des
Innern, fur Bau und Verkehr, vom 04.12.2013;
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Die Berechnungen zu Gewerbelarmeinwirkungen auf das Plangebiet fihren zu
dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte fir Allgemeine Wohngebiete (WA) von

55/ 40 dB(A) tags / nachts eingehalten bzw. unterschritten werden.

IBAS GmbH

Dr. rer. nat. R. Wunderlich B. EngA. Krause

IBAS - Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH - 95444 Bayreuth
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